
Ontvlampunt: > 110° C

Soortelijke massa 1,05 g / cm

Niet vorstvrij, doch zelf herstellend

Witte visceuze gel

pH : 3,8

Geëmulgeerd waterig product

Toepassingsgebied

Dit produkt is geschikt voor het verwijderen van gevel verven op gebouwen, lijmen, inkten, vernis, graffiti, op ondergronden van: gips,  beton,
natuursteen, baksteen, glaspasta, hout, gips plamuur.

Verwerken

Verdunning : Het produkt is klaar voor gebruik. 

Aanbevolen gereedschappen bij het aanbrengen : Rol, borstel met natuurlijke vezels, strijkbord, eventueel vernevelbaar met de airless. 

Werkwijze : Homogeniseren : het product goed schudden voor gebruik. 
Aanbrengen in een dikke laag en het product laten inwerken tot tot de bekleding volledig doorweekt is. Doordat geen paraffine aanwezig is,
kan de behandelde ondergrond heel gemakkelijk en eenvoudig schoon gemaakt worden door de losgekomen laag grondig af te schrapen
en de ondergrond te reinigen zonder naspoelen. De ondergrond kan onmiddellijk daarna opnieuw geverfd of behangen worden. 
Vermijdt het produkt aan te brengen op vochtige of natte oppervlakten. 

Duur van de behandeling : Eén tot verschillende uren. Wij geven de raad ‘s avonds het produkt aan te brengen en daags nadien het samen
met de lossende bekledingslaag te verwijderen. 

Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 30° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met vermindert de doeltreffendheid van het
product.

Verbruik

± 400 tot 700 g/m² naargelang de ondergrond.

Technische kenmerken

Opmerking

Bescherming van de ondergrond : Kan zéér nadelige gevolgen hebben op sommige ondergronden zoals rubber en plastiek. Het is aan te
raden het product voorafgaandelijk uit te testen en indien nodig die gevoelige ondergronden te beschermen en af te dekken. 
  
Bescherming van de gebruikers : Dit produkt is niet gevaarlijk maar het is toch aan te raden te werken met aangepaste kledij en het contact
met ogen en huid te vermijden. Indien er toch aanraking was, zich overvloedig met water afspoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren.
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.
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