
Couvremur traditionnel en pierre composite. 
Granol’therm Cover CP est fabriqué à partir de sable argentifère et de pierre naturelle avec liant résine synthétique. Granol’therm Cover CP
est disponible dans une palette de 16 couleurs standard, comme mentionné dans le tarifaire de Cantillana. Le couvremur est toujours livré
sur mesure selon la version telle que reprise dans le tarifaire de Cantillana. Granol’therm Cover CP se colle au support avec une colle
spéciale en mesure de suivre la dilatation de ce couvremur. Sur le côté supérieur reste un joint de seulement 3 mm. Il sera conseillé de
mastiquer ce joint afin de garantir l'étanchéité à l'eau. Des deux côtés, Granol’therm Cover CP est doté de façon standard d'une rainure
pour permettre une bonne évacuation de l'eau de pluie. 
Granol’therm Cover CP doit toujours être appliqué conformément à la fiche technique de Cantillana. 
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Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer
et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être
apportées à tout moment. Veuillezvous assurer de la validité de la fiche en votre possession.
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