
Enduit de finition décoratif avec liant résine silicone, fortement antisalissures. 
Les enduits de finition Granosil peuvent être appliqués directement sur le support. Appliqués correctement, ils forment un enduit de finition
décoratif imperméable, ouvert à la diffusion et résistant aux intempéries. Il est conseillé d’appliquer Granosil sur le système d’isolation de
façade de Cantillana. Granosil s’applique toujours après avoir prétraité le support avec un primaire de type Granosil’plus STF. Granosil est
disponible en 150 teintes standard suivant le nuancier de Cantillana. En cas d’application sur le système d’isolation de façade Cantillana ne
pourront pas être utilisées des teintes présentant un indice de clarté inférieur à 20%. La gamme Granosil renferme les variantes suivantes: 
Granosil RP(aspect ribbé) et Granosil KR (aspect gratté). Granosil doit toujours être appliqué conformément à la fiche technique de
Cantillana. 
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Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer
et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être
apportées à tout moment. Veuillezvous assurer de la validité de la fiche en votre possession.
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