
Peinture pour façade décorative mate et perméable à la vapeur, avec liant résine silicone. 
Granosil’color convient pour peindre tous les supports minéraux et tous les enduits de finition avec liant résine silicone (par ex.: Granosil).
Cette peinture pour façade hautement résistante aux intempéries, perméable à la vapeur et résistante aux UV a été spécialement développée
pour être appliquée comme peinture de rénovation sur les systèmes d'isolation de façade par l'extérieur utilisant des enduits de finition avec
liant résine silicone. Granosil’color a également été développé pour garantir une résistance élevée aux polluants et aux algues. Granosil’color
s'applique toujours en 2 couches. Granosil’color est une émulsion de résine silicone en phase aqueuse pigmentée. Granosil’color peut être
dilué avec de l'eau claire en fonction de l'absorption du support et s'applique à la brosse, au rouleau ou par projection avec une machine
adaptée. Granosil’color présente une valeur limite COV en EU de 40 g/l. Granosil’color doit toujours être appliqué conformément à la fiche
technique de Cantillana.
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Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer
et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être
apportées à tout moment. Veuillezvous assurer de la validité de la fiche en votre possession.
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