
Minerale verf met korreleffect. 

Limelook is geschikt voor het schilderen van elke minerale ondergrond, zowel binnen als buiten. De ondergrond bestaat uit metselwerk,
betonoppervlakken, bepleisterde oppervlakken of natuursteenmetselwerk. Limelook wordt steeds aangebracht met een blokborstel, zo kan
men kiezen voor horizontale of verticale aanbrenging van het product. Limelook is een cementgedragen product versterkt met
copolymeerharsen. Limelook wordt steeds ingekleurd met minerale pigmenten. Limelook wordt steeds aangebracht in twee of drie lagen
met een blokborstel. Tussen de verschillende lagen dient men voldoende uitdrogingstijd te voorzien. 
Limelook dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana. 
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.
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