
Profilé de départ pour panneaux isolants. 
Pour appliquer le système d'isolation de façade par l'extérieur de Cantillana, les panneaux isolants doivent toujours débuter à 15 cm au
dessus du niveau du sol. L'utilisation d'un profilé de soubassement adapté à l'épaisseur du panneau isolant à poser garantira un départ
égalisé de ces panneaux isolants. Ce profilé doit être ancré au support à l'aide de chevilles à frapper de type Granol’therm NKU ou de
chevilles à visser de type Granol’therm SDKU. Vu que les profilés de soubassement sont sujets à la dilatation, il faudra prévoir entre 2
profilés un raccord pour profilé de soubassement de type Granol’therm SVB. En cas de profilé de soubassement en aluminium ou en acier
inoxydable, il faudra toujours utiliser un profilé de rejéteau de type Granol’therm Clips. Celuici garantira un drainage parfait de la façade sans
coulures sur la partie sousjacente. Cantillana propose dans sa gamme les profilés de soubassement suivants: 

Profilé de soubassement ALU (profilé standard en aluminium, disponible en diverses épaisseurs), 
Profilé de soubassement Vario ALU (profilé de soubassement variable pour épaisseurs d'isolation de 200300 mm), 
Profilé de soubassement préperforé ALU (profilé spécialement conçu pour murs voûtés), 
Profilé de soubassement pour angles ALU (profilé spécialement conçu pour former des angles), 
Profilé de soubassement INOX (profilé en acier inoxydable) et 
Profilé de soubassement Vario PVC (profilé de soubassement variable en PVC pour épaisseurs d'isolation de 120220 mm, équipé standard
d'un profilé de rejéteau). 
Les profilés de soubassement doivent toujours être appliqués conformément à la fiche technique de Cantillana. 

Sokkelprofielen
Caractéristiques

Caractéristiques ∙ FR_TF_SOKKELPROFIELEN ∙ 07/2014

Sokkelprofielen |Cantillana NV/SA ∙ Pontstraat 84, 9831 Deurle ∙ Tel. +32 (0) 9 280 84 84 ∙ www.cantillana.com

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer
et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être
apportées à tout moment. Veuillezvous assurer de la validité de la fiche en votre possession.
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