
Toepassingsgebied

Het pleister Tradi’chaux Color kan zowel worden toegepast voor de renovatie alsvoor nieuwbouw. Tradi’chaux Color kan handmatig of
machinaal worden opgebracht op elke traditionele pleisterlaag met hydraulische bindmiddelen overeenkomstig de norm NF P15001(ref.
DTU 26.1.) of stortbeton overeenkomstig de norm NF P 18.210 (ref. DTU 23.1).

Samenstelling

Tradi’chaux Color is een industrieel mengsel van gehydrateerde kalk, wit Portlandcement, kwartszanden en hulpstoffen.

Eigenschappen

Tradi’chaux Color is een kantenklare pleister op basis van vette kalk voor een geschuurde of fijn opgeschuurde afwerking. Tradi’chaux
Color wordt aangebracht in een laag op een dikte van 2 tot 4 mm. Voor de renovatie van gevels met een glad afwerkingsaspect.

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet stabiel, zuiver, proper en ontstoft zijn. Sporen van organische materiaal moeten worden verwijderd. Nietzuigende
ondergronden worden voorbehandeld met Canti’plus Betoprim. Bij warm, droog of winderig weer dienen de dragers enkele uren voor het
bepleisteren bevochtigd te worden. Poreuze en zuigende ondergronden worden de dag voordien bevochtigd. Tijdens het aanbrengen en
het drogen is de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondegrond niet lager dan 5 ° C of hoger dan 30 ° C. Het gebruik van het
pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risisco van vorst na het aanbrengen.

Voorbereiding mengsel

Mechanische mengen in kuip, speciemolen of spuitmachine. Eenzelfde mengtijd en waterdosering aanhouden voor de duur van de werf. 5,5
tot 7.0 liter water per zak van 30 kg de Tradi’chaux Color toevoegen. Verwerkingsduur: ± 1 uur .Na verstijving door een begin van binding,
de mortel niet meer hermengen of aanlengen.

Verwerken

Het pleister wordt aangebracht in één gang op een dikte van 2 tot 4 mm, met een plakspaan afgereid en aangedrukt. Geschuurde
afwerking: Na een wachttijd van ongeveer een half uur wordt het oppervlak opgeschuur met een schuurbord of een schuurspons.

Verbruik

±1,8kg/m² per mm dikte

Verpakking

Tradi’chaux Color is verpakt in zakken van 30 kg, gestapeld op Europaletten van 1200 kg met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in
deze verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.

Classificatie

Overeenkomstig EN 9981. Overeenkomstig NFP 15201, réf. DTU 261 (Avril 2008) : CS II, W2.

Tradi’chaux Color
Dunlagige kalkpleister voor een geschuurde afwerking
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

01            Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80

www.cantillana.com

Cantillana SAS · Route d’Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55


